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Precision Diamond Wheels

Diameter Thickness

33 0,006
3" 0,006
3" 0,006
0,01
0,012
0,012
0,012
0,012
0,015
0,015
0,015
0,02
0,02
0,02
0,015
0,015
5" 0,015
6 0,025
6 0,02
6" 0,02
7
7
7

<)

1=l =Ea™=alal - HE- =

0,02
0,02
0,029
7 0,029

Diamond Diamond
Conc.

Size
Fine
Medium
Medium
Medium
Fine
Medium
Coarse
Coarse
Fine
Medium
Coarse
Fine
Medium
Coarse
Medium
Coarse
Coarse
Medium
Coarse
Coarse
Medium
Coarse
Coarse

Coarse

High
High
Low
High
High
High
High
Low
High
High
High
High
High
High
High
High
Low
High
High
Low
High
High
High

Low

Part Number

DWH3063
DWH3062
DWL 3062
DWH3102
DWH4123
DWH4122
DWH4121
DWH4121
DWHA4153
DWH4152
DWH4151
DWH4203
DWH4202
DWH4201
DWH5152
DWH5151
DWH5151
DWH6252
DWH6201
DWH6201
DWH7202
DWH7201
DWH7291
DWH7291

Old Part
Number

02-02436
02-02437

02-02432
02-02433
02-02434
02-02435

Il taglio di
precisione con
lama diamantata
riveste
particolare
importanza nella
preparazione dei
campioni. sono
disponibili vari
tipi di lame,
diverse per
granulometriae
concentrazione
di diamante.

Per un' elevata
precisione nel
taglio s utilizza
una bassa
granulometriae
per materiali
fragili s adotta
una bassa
concentrazione
di diamante.

Per metalli e per
uso generale e
meglio usare una
lama di media
granulometria e
ad alta
concentrazione
di diamante.

Il prelevamento di campioni idonei all' osservazione microscopica avviene,nella gran parte del casi ,
selezionando con una mola dataglio dei campioni massivi. in questa fase € fondamentale non
creare artefatti quali bruciature, cricche, distorsioni meccaniche o strutturali che falserebbero il
risultato dell' indagine. Occorre quindi scegliere opportunamente il materiale, lagrananellamolae

lavelocita di taglio.

Caratteristiche fondamentali di una mola sono la planarita, la granulometria omogenea e la
resistenza all' imbibimento daliquido di raffreddamento.
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LAME CBN
| Precision CBN Wheels
’Diameter Thickness |Diamond Size Di&;?:;nd Part Number
| 3 | 0006 | Fine | Low | NWL3062
| 4" | 0012 | Medium | High | NWH4121
| 3" | 0012 | Coarse | Low | NwL4121
| 5" | 0015 |  Coarse | Low | NWL5151
6 | 002 |  Coarse | Low | NWL6201
| 7" | 005 | Coarse | Low | NWL7251
MOLE DA TAGLIO
| Abrasive Wheels

. . Diamond Part Old Part
’Dlameter Thickness Size Type ’ Number ’ Number
| 3" | 001 | Fine | SiC | SW3101 | 02-02443
| 4 | 0015 | Medium | AlOxide | AWA4159 | 02-02442
| 4" | 0015 | Coase | SiC | Sw4151 | 02-02446

LAME A FILO
| Precision CBN Wheels

. . Part Number
’ Material ’ Diameter (mod.810,850) ’ Part Number (mod.716)
| ss | 0005 | 02-01057 | 02-01064
| SS | 0,01 | 02-01058 | 02-01065
| SS | 0015 | 02-01059 | 02-01066
| DIAMOND | 0,01 | 02-01060 | 02-01067
DIAMOND | 0,015 | 02-01061 | 02-01068
BACK
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Inglobamento a caldo

Hot Mounting Materials:
Thermosetting Powders

. . P
Color Filler Quantity Nurirtfer
Phenolic Powders
Black Wood Flour 51bs HMPB1-5
Black Wood Flour 50 Ibs HMPB1-50
Red Wood Flour 51bs HMPR1-5
Red Wood Flour 50 Ibs HMPR1-50
Green Wood Flour 5lbs HMPG1-5
Green Wood Flour 50 Ibs HMPG1-50
Diallyl Phthalate (DAP)
Blue Glass fiber 51bs HMPG1-5
Blue Mineral 51bs HMPM1-5
Epoxy
Black Glass 51bs HMEBG1-5
Black Glass 25 lbs HMEBG1-25
Black Mineral 51bs HMEM1-5
Black Minera 25 lbs HMEM1-25
Conductive Epoxy
Copper Copper 51bs HMEC1-1
Copper Copper 1lbs HMEC1-5
Condizioni di lavoro
Compression Molding Conditions
Material Form Mtzlrig]g :;/:Zgﬂge
Phenolic |Powder | 280-300 F | 4200 PSI
Phenolic |Preform | 280-300 F | 4200 PS
Epoxy |Powder | 285-300 F | 3000 PSI
Diallil Powder | 280-290 F | 3000 PSI
Phthal ate
Transoptic | Powder | 280-300 F | 4200 PSI

Lavastissmagammadi prodotti per inglobamento
siaa caldo che afreddo, comprende, oltre alleresine
di vari tipi, anche anelli per sostenerei campioni,
forme, stampi in plastica e gomma, agitatori in legno
e tutto quanto in uso nel laboratorio di preparazione
dei campioni.

Inglobamento a freddo

Cold Mounting
Quantity Resin Hardener Kit
AcryliMet Fast Cure Acrylic
CMA1-
1Pound | -------- | - KOL
CMA1-
5Pound | -------- | - KOS
CMA1-
25Pound | -------- | -meeeee- K25
1Pound |CMA1-RO1| -------- | --------
5Pound CMA1-R0O5| -------- | ==--m-m-
25 Pound |CMA1-R25| -------- | —-eeeee-
CMA1-
12 Ounce | -------- Hol2 | T
CMA1-
64 Ounce | -------- Hosa | TTTTT
320 | CMAL- |
Ounce H320
EpoxiMet ™
3Gdlon | ----eem | eeeeee- CME1-K3
1Gdlon |CME1-Al | - | --m-m--
1Gdlon | -------- CME1-B1| High
PolyMet ™ Cold Mount Polyester
1Pound | -------- | -emeeee- CMP1-K1
2Pound | - | eemeeee- CMP1-K2
9Pound | -----ee- | emeeee- CMP1-K9
1Pound | CMP1-R1 | ------- | —-omee--
2Pound | CMP1-R2 | --—----- | —mmeee-
9Pound | CMP1-R9 | -------- | —-eeeee-
1Unit | ------ CMP1-H1 | --------
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| 2Units | -----e- [CMPL-H2 |~
| 9Units | - [CMPL-HY |
BACK
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Cere
[Mounting Wax
| Hardness \ Melting Point | Sterngth | Solubility | Part Number | Old Part Number
MWH135 (Quickstick135) € unacera cristalling, con durezza erigidita’ elevate che larendono ideale per il taglio con lama diamantata, sega afilo, ultrasuoni e per le
operazioni di lappatura e lucidatura. Largamente usata per semiconduttori e materiali ottici.
| Very Hard \ 135°C | High | Acetone | MWH135 | 0714-008
’M WS052 €' una cera marrone, trasparente a basso spessoree di particolare morbidezza. E' indicata per il taglio con lama diamantata. Ottima per superfici non porose come
il Vetro o superfici metalliche lucide. Facilmente Solubile.
] Soft \ 52°C | Moderate | Perclorethylene ] MWS052 | 0714-006
}:VIWM 070 €' unacera color arancio, trasparente, a basso spessoredi media durezza e rigidita. €' ottima per tenere piccoli campioni nel taglio con lama diamantata e segaa
ilo. Molto usata per semiconduttori, Materiali ottici e ceramici
| Moderate \ 70°C | Moderate | Warm soapy water | MWMO070 | 02-01055
’M WHO080 €' una cera color ambra, trasparente a basso spessore e di elevata durezza. Ottima per le operazioni di taglio, lappatura e lucidatura. largamente usata per
materiali vetrosi, superfici di metallo lucide, semiconduttori e materiali piezoelettrici.
| Hard \ 80°C | High | Ethanol, acetone | MWHO080 | 0714-005
Stampi
’Phenolic Ring Forms |Mounting e lts
: - | Quantity | Sze | Quantty | Part Number
| SzeOD [ Quantity | Part Number | Plastic sample cup [ 100" | 12 | scpP100-12
| 1.00° | 10 ‘ Rep100-10 | Plastic sample cup [ 125" | 12 | scP125-12
| .00t | 100 ‘ Rep100-100 | Plastic sample cup [ 150" | 12 [ SCP150-12
[ 1= | 10 | Repl25-10 | Rubbersamplecup [ 100" | 5 [ SCR100-5
[ 1257 [ 100 [ Repl25100 | Rubbersamplecup | 125" | 5 | SCR1255
| 1.50° | 10 | Rep150-10 | Rubbersamplecup | 150" | 5 | SCR150-5
| 180" | 100 ‘ Rep150-100 | Rubber sample cup [ 200" | 5 \ SCR200-5
| Rubbersamplecup [ 300" | 1 [ SCR300-1
Accessori
Mounting Molds
| Description | type | Quantity | Part Number
| SampleClips | Stainless steel [ 100 | CLM-100
[ SampleClips | Stainless steel [ 1000 | CLM-1000
| SampleClips | Clear Plagtic [ 100 | CLP-100
| SampleClips | Clear Plastic [ 1000 | CLP-1000
| GlassPlate | 8'x 8'x.25 | 1 | 0705-011 BACK
| Stirring Sticks | Wooden [ 1000 | SSW-1000
[ MixingCups | Paper [ 100 | MCPA-100
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Lagammadei nostri prodotti si distingue
oltre che per laqualita, anche per lavarieta
di sceltain funzione del metodo di lavoro
adottato e delle macchine a disposizione.

Durante ' abrasione € importante eliminare
shavature, irregolarita e difetti del

campione

con materiali idonea. Possiamo fornire

dischi

fogli edimansioni e granulometria, film

abrasivi

di ossido di alluminio, diamante e carburodi

silicio.

Micron size
0.1
0.5
1.0
3.0
6.0
9.0
15.0
30.0
Kit

description

9"x 11"
Plain
Black

Diamond

Disc Kit

1 sheet Pkg.
Part Number
DFP911001-1
DFP911005-1
DFP911010-1
DFP911030-1
DFP911060-1
DFP911090-1
DFP911150-1
DFP911300-1

Contents

one each of the
eight sizes

5 sheet Pkg.
Part Number
DFP911001-5
DFP911005-5
DFP911010-5
DFP911030-5
DFP911060-5
DFP911090-5
DFP911150-5
DFP911300-5

Part Number

DFP911-K1

Film Abrasivi
Abrasive Films

25 sheet PKg.

Micron size | Part Number

0.05

0.1

0.3

1.0

3.0

5.0

9.0

12.0

20.0

30.0

Alluminum Oxide

AFP9110005-
25

AFP911001-
25

AFP911003-
25

AFP91101-25

AFP91103-25

AFP91105-25

AFP91109-25

AFPO1112-25

AFP91120-25

AFP91130-25

Chromium Oxide

0.5

CFP91100-25

Silicon Carbide

1.0

3.0

5.0

9.0
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SFP91101-25

SFP91103-25

SFP91105-25

SFP91109-25

100 sheet Pkg.
Part Number

AFP9110005-
100

AFP911001-
100

AFP911003-
100

AFP91101-
100

AFP91103-
100

AFP91105-
100

AFP91109-
100

AFPO1112-
100

AFP91120-
100

AFP91130-
100

CFP91100-
100

SFP91101-
100

SFP91103-
100

SFP91105-
100

SFP91109-
100
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SFP91115-
15.0 SFP91115-25 100
300 |SFPO1130-25 o Foi130-
100
600 |SFPo1160-25 | STPoL160-
100
Kit
L Contents Part Number
description
. 5 sheet of
Alluminum each
Oxide film AFP911-K5
Kit of theten
sizes
Silicon 0 sgecekt] of
Carbide SFP911-K5
. ) of the seven
Film kit .
sizes
BACK
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Dischi in ossido di alluminio
Alluminum Oxide Film Disc

4" 8" 12"
. 100 disc : 100 disc : 100 disc
25 disc Pkg Pkg 25 disc Pkg Pkg 25 disc Pkg Pkg
Micron Part Part Part Part Part Part
Size |Backing| Number Number Number Number Number Number
0.05 PB | o | AFP080005- |AFP080005- |AFP120005- |AFP120005-
' 25 100 25 100
01 PB | e | AFP08001- | AFPO8001- | AFP12001- | AFP12001-
' 25 100 25 100
03 PB | e | AFP08003- | AFPO8003- | AFP12003- | AFP12003-
' 25 100 25 100
AFP0801- AFP1201-
1 PB | - e AFP0801-25 100 AFP1201-25 100
AFP0803- AFP1203-
3 PB | - - AFP0803-25 100 AFP1203-25 100
AFPO805- AFP1205-
5 PP | - | - AFP0805-25 100 AFP1205-25 100
AFP0809- AFP1209-
9 PB | - e AFP0809-25 100 AFP1209-25 100
AFP0812- AFP1212-
12 PB | - - AFP0812-25 100 AFP1212-25 100
AFP0820- AFP1220-
20 PB | - e AFP0820-25 100 AFP1220-25 100
AFP0830- AFP1230-
30 PB | - e AFP0830-25 100 AFP1230-25 100
005 | Psa AFA040005- AFA040005- AFA080005- /AFA080005- AFA120005- AFA120005-
' 25 100 25 100 25 100
o1 | psa | o [ AFA08001- | AFA08001- |AFA120001- |AFA120001-
' 25 100 25 100
03 PSA AFA040003- AFA040003-  AFA08003- | AFA08003- /AFA120003- AFA120003-
' 25 100 25 100 25 100
AFA0401- AFA0801- AFA1201-
1 PSA |AFA0401-25 100 AFA0801-25 100 AFA1201-25 100
AFA0403- AFA0803- AFA1203-
3 PSA |AFA0403-25 100 AFA0803-25 100 AFA1203-25 100
AFA0805- AFA1205-
5 PSA | - | e AFA0805-25 100 AFA1205-25 100
AFA0409- AFA0809- AFA1209-
9 PSA |/AFA0409-25 100 AFA0809-25 100 AFA1209-25 100
AFA0412- AFA0812- AFA1212-
12 PSA |AFA0412-25 100 AFA0812-25 100 AFA1212-25 100
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AFA0820- AFA1220-
20 | PSA [ e | e AFA0820-25| 7 7 IAFA1220-25| T 0
AFA0830- AFA1230-
30 | PSA [ e | e AFA0830-25| "~ 7" IAFA1230-25| T 0
|Kit Description | Contents | Part Number | Part Number
| PBDiscKit | 5sheeteachof tensizes | AFP08-K5 | AFP12-K5
| PSA DiscKit | 5sheeteachof tensizes | AFA08-K5 | AFA12-K5
BACK
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DISCHI DIAMANTATI
Diamond Film Discs

8I 1
size |Backing Part Number | Part Number
0.1 PB DFP08001-1 | DFP0O8001-5
0.5 PB DFP08005-1 | DFP0O8005-5
1.0 PB DFP08010-1 | DFP08010-5
3.0 PB DFP08030-1 | DFP08030-5
6.0 PB DFP08060-1 | DFP0O8060-5
9.0 PB DFP08090-1 | DFP08090-5
15.0 PB DFP08150-1 | DFP08150-5
30.0 PB DFP08300-1 | DFP08300-5
0.1 PSA | DFA08001-1 | DFA08001-5
0.5 PSA | DFA08005-1 | DFA08005-5
1.0 PSA | DFA08010-1 | DFA08010-5
3.0 PSA | DFA08030-1 | DFA08030-5
6.0 PSA | DFA08060-1 | DFA08060-5
9.0 PSA | DFA08090-1 | DFA08090-5
15.0 PSA | DFA08150-1 | DFA08150-5
30.0 PSA | DFA08300-1 | DFA08300-5
Kit Description | Contents | Part Number
8" Plain Back one each of
Diamond Disc . : DFP0O8-K1
. the eight sizes
Kit
8" PA one each of
Diamond Disc : : DFAO08-K1
. the eight sizes
Kit
Tripod Polisher one each
8" 30,15,6,3,1and 10008
Plain Back Kit 0.5

Metal Bonded Diamond Grinding Discs

Part
. Micron Number
Mesh Size Size (8"
8000 3 003
3000 6

Part
Number
(12"

Diameter) Diameter)
DDA-08- | DDA-12-

003

DDA-08- | DDA-12-

006

006

Dischi Diamantati Metallici
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1500 9 DDOAOéos- DDo%E; 1
1200 15 DDO?_ -508- DDOAl .5]_2_
600 30 DDOA3-008- DDOAS-Olz-
260 45 DDO,Z-508- DD(Q:L3 1
180 75 DDOA7\ -508- DDOA7 .512_
150 100 DDl%-OO& DDl,:.Olz_
100 150 DDlpéE)os- DDﬁsE)lZ-

60 260 DD2A6\608- DD2A6612_

BACK
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DISCHI DI CARBURO DI SILICIO
Silicon Carbide Film Discs

Micron

1 PB
3 PB
5 PB
9 PB
15 PB
30 PB
60 PB
1 PSA
3 PSA
5 PSA
9 PSA
15 PSA
30 PSA
60 PSA
Kit Description
PB DiscsKit
PSA DiscsKit

4" 8" 12"
25disc | 100disc | 25disc | 100disc | 25disc | 100 disc
Pkg Pkg Pkg Pkg Pkg Pkg
Part Part Part Part Part Part
Size |Backing| Number | Number | Number | Number | Number | Number
____________________ SPF0801- | SPF0801- | SPF1201- |SPF1201-
25 100 25 100
____________________ SPF0803- | SPF0O803- | SPF1203- |SPF1203-
25 100 25 100
____________________ SPF0805- | SPF0805- | SPF1205- |SPF1205-
25 100 25 100
____________________ SPF0809- | SPF0O809- | SPF1209- |SPF1209-
25 100 25 100
____________________ SPF0815- | SPF0815- | SPF1215- |SPF1215-
25 100 25 100
____________________ SPF0830- | SPF0830- | SPF1230- |SPF1230-
25 100 25 100
____________________ SPF0860- | SPF0860- | SPF1260- |SPF1260-
25 100 25 100
SFA0401- |SFA0401- |[SFA0801- | SFA0801- |SFA1201- |ISFA1201-
25 100 25 100 25 100
SFA0403- ISFA0403- |SFA0803- |SFA0803- |SFA1203- |ISFA1203-
25 100 25 100 25 100
SFA0405- |ISFA0405- |[SFA0805- | SFA0805- |SFA1205- |ISFA1205-
25 100 25 100 25 100
SFA0409- |SFA0409- |ISFA0809- | SFA0809- |SFA1209- |SFA1209-
25 100 25 100 25 100
SFA0415- SFA0415- |SFA0815- | SFA0815- |SFA1215- |ISFA1215-
25 100 25 100 25 100
SFA0430- |ISFA0430- |ISFA0830- | SFA0830- |SFA1230- |ISFA1230-
25 100 25 100 25 100
SFA0460- |ISFA0460- |ISFA0860- | SFA0860- |SFA1260- |ISFA1260-
25 100 25 100 25 100
Contents Part Number Part Number
5 sheets each of SFP08-K5 SFP12-K5
seven sizes
5 sheets each of SFA08-K5 SFA12-K5
seven sizes

Sono disponibili dischi in carburo di silicio da 10" eda 2 7/8 per il modello Bueheler
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MiniMet.

BACK
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Dischi Flessibili in Carburo di Silicio
Silicon Carbide Paper Discs

8" 12"
25Disc | 100Disc | 25Disc 100 Disc
Pkg Pkg Pkg Pkg
Us Part Part Part Part
Grit Backing| Number | Number | Number Number
60 | Plain SDP08006- |SDP08006- | SDP12006- | SDP12006-
25 100 25 100
120 | Plain SDP08012- |SDP08012- |SDP12012- | SDP12012-
25 100 25 100
180 | Plain SDP08018- |SDP08018- |SDP12018- | SDP12018-
25 100 25 100
240 | Plain SDP08024- |SDP08024- |SDP12024- | SDP12024-
25 100 25 100
220 | Plain SDP08032- |SDP08032- |SDP12032- | SDP12032-
25 100 25 100
200 | Plain SDP08040- |SDP08040- | SDP12040- | SDP12040-
25 100 25 100
600 | Plain SDP08060- |SDP08060- | SDP12060- | SDP12060-
25 100 25 100
800 | Plain SDP08080- |SDP08080- | SDP12080- | SDP12080-
25 100 25 100
1000! Plain SDP08100- |SDP08100- | SDP12100- | SDP12100-
25 100 25 100
1200! Plain SDP08120- |SDP08120- |SDP12120- | SDP12120-
25 100 25 100
60 | PsA SDA08006- SDA08006- |SDA12006- | SDA12006-
25 100 25 100
SDA08012- [SDA08012- |SDA12012- | SDA12012-
120 | PSA 25 100 25 100
SDA08018- SDA08018- |SDA12018- | SDA12018-
180 | PSA 25 100 25 100
SDA08024- SDA08024- |SDA12024- | SDA12024-
240 | PA 25 100 25 100
SDA08032- [SDA08032- |SDA12032- | SDA12032-
320 | PSA 25 100 25 100
SDA08040- SDA08040- |SDA12040- | SDA12040-
400 | PA 25 100 25 100
SDA08060- SDA08060- |SDA12060- | SDA12060-
600 | PA 25 100 25 100
SDA08080- |SDA08080- |[SDA 12080- | SDA12080-
800 | PSA 25 100 25 100
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SDA08100- |ISDA08100- 'SDA12100- | SDA12100-
1000( PsA 25 100 25 100
SDA08120- |SDA08120- SDA12120- | SDA12120-
1200| PSA 25 100 25 100
Kit Contentsand Part Contentsand Part
Description Number Number
) . Five each of ten size, Five each of ten size,
PB DiscsKit SDP08-K5 SDP12-K5
) ..| Fiveeach of ten size, Five each of ten size,
PSA DiscsKit SDAOS-K5 SDA12-K5
|Doubb|e Sided Adhesive Discs
| Diameter | Contents | Part Number
8 | Pkg/10 | ADO08-10
I | Pkg/10 | ADO09-10
T Pkg/10 | AD10-10
| Pkg/10 | AD12-10
BACK
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Una completa gamma di
polveri e sospensioni
abrasive per ogni tipo di
esigenza e per ogni passo
nella preparazione del

Polveri Diamante
Diamond Powder

10 Carat Vial

25 Carat Vial

100 Carat
Vial

I dallalevi Micron Size | Part Number |Part Number | Part Number
campione, calaevigatura 0.1 DPO01-10 | DPO0L-25 | DPOOL-100
alalucidaturafinale.

0.25 DP002-10 DP002-25 DP002-100
05 DP005-10 DP005-25 DP005-100
1.0 DP010-10 DP010-25 DP010-100
3.0 DP030-10 DP030-25 DP030-100
6.0 DP060-10 DP060-25 DP060-100
9.0 DP090-10 DP090-25 DP090-100
15.0 DP150-10 DP150-25 DP150-100
220 DP220-10 DP220-25 DP220-100
30.0 DP300-10 DP300-25 DP300-100
45.0 DP450-10 DP450-25 DP450-100
kit Description Contents Part Number
10 Carat Vial Kit one ten carat \{lal of each of all DP-K10
sizes
o5 Carat Vial Kit one twenty five cgrat vial of DP-K25
each of al sizes
Piatti per lappatura
Lapping Plates
Matrial Size Part Remarks
Number
Glass 12"x 12" X | 5705 009 For hard |apping with loose abrasive or abrasive
3/8 film on Model 180 Stackable Lapping tray or
12" x 12" x includes 12,5" square rubber mat (P/N 0734-
Glass 14 0705-010 006).
Glass 8" x 8" x U4 |0705-011 For hand lapping with loose abrasive film,

For use on Model 900,910 or 920 or for hand
lapping, using 8,5" sq rubber mat (P/N 0734-
005).

For use on machines that utilize platens with

Glass 8 fx 14" |0705-012
Glass 8 X15/f1 W 6705-017
Frosted Glass, | o ¢ 500 |0705-014
14 micron
Frosted Glass, 3 | o ¢ 509 |0705-016
micron

includes 8,5" sq rubber mat.

center holes.

Used for inizia stage of 1C Cross Sectioning.
Used for Secondary Stage of IC Cross

Sectioning.
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Granite 9" x 12" x 2" |0580-002 For Precision lapping with abrasive film
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Polishing Powders
1 Pound
Part Number

Micron

size Type
Alluminum Oxide
Polveri per lucidatura, purezza
99.99%, svolgono un' azione piu'
aggressiva della versione Premium.

005 | GanmaB | APAQO-16
0,1 Alpha APA01-16
03 | AlphaA | APA03-16

1 [ AlphaC [ APA10-16

Premium Alluminum Oxide
Queste polveri sono identiche alle
standard per forma e purezza, ma
sono "deagglomerate” mediante un
particolare processo. Gli agglomerati
possono causare graffi ed
imperfezioni durante la lucidatura.

0,05 | GammaB APDO00-16
0,1 Alpha APDO01-16
0,3 Alpha A APDO03-16

1 AlphaC APD10-16

Polveri per lucidatura

Boron Carbide Powder
Polvere di elevata durezza per puliturae
lappatura grossolana di metalli vari.

125 250
Grams | Grams
Approx Jar Jar
Micron Mesh Part Part
size size |Number | Number
BPOS-
8 1000 195 BP08-250
BP10-
10 800 195 BP10-250
BP14-
14 600 195 BP14-250

Precision Allumina Powder

Consigliata per lalucidatura grossolana e fine di metalli e
silicio e per lalucidaturafinale di materiali ceramici

1 Pound Jar
Approx Grit Part
Micron size size Number
0.5 ] APO005-1
0.9 1500 AP009-1
3.0 1200 AP030-1
50 1000 AP050-1
9.0 800 AP090-1
12.0 600 AP120-1
150 | AP150-1
18.0 500 AP180-1
22.0 400 AP220-1
30.0 320 AP300-1
Kit
Description Contents
Frec. one pound jar each of ten
Allumina P J
Kit SIZ€8s

5 Pound Jar

Part Number

APO05-5

AP009-5
APO30-5
APO50-5
AP090-5
AP120-5

AP150-5

AP180-5
AP220-5
AP300-5

Part Number

AP-K1

Silicon Carbide Powder

Solitamente impiegata nella levigatura di metalli duri,

semiconduttorie nella preparazione di campioni petrografici.

1 Pound Jar
Approx Part
Micron size| Grit size Number
8 1000 SP08-1
10 800 SP10-1
14 600 SP14-1
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BP18-
18 500 195 BP18-250
BP22-
22 400 195 BP22-250
BP35-
35 320 195 BP35-250
BP42-
42 280 195 BP42-250
BP52-
52 240 195 BP52-250
Kit Part
Description Contents Number
Baron | M€ 125 gram jar
Carbide Kit for each of eight | BP-K125

SIZes

18 [ 500 | sPisgl | SPiss
23 [ 40 | S31 | SB35
3 | 30 | sl | SP3ss
42 [ 280 | SPazl | SP425
. 50 | 240 | SP50-1 | SP50-5
D&ecljii:)ti on Contents Part Number
Silicon | one pound jar each of eight
Carbide Kit sizes SP-K1
BACK
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Premium Alluminum Oxide
Polishing Suspension

1 Pint (16

0z)

Micron Part
size Type | Number
0,05 Ga’gma ASDO00-16

0,1 Alpha | ASD01-16
0,3 Alpha A | ASD03-16
1 AlphaC | ASD10-16

1 Gallon
(128 02)

Part
Number

ASDQ0O0-1

ASDO01-1
ASDO03-1
ASD10-1

MicroDI ™
Permanent Diamond Suspension
1 Gallon
1 Ounces (128 02)
Micron Part Part
Size Type | Number Number
0.01 |Lt.gray | DS001-16 | DS001-128
0.25 |Lt.gray | DS002-16 | DS002-128
1 Lt. gray | DS010-16 | DS010-128
3 Yellow | DS030-16 | DS030-128
6 Orange | DS060-16 | DS060-128
9 Green | DS090-16 | DS090-128
15 Blue | DS150-16 | DS150-128
30 Red | DS300-16 | DS300-128
45 Brown | D3450-16 | DS450-128
Colloidal Suspension
1
16 |Gallon
Ounces| (128
M ax 0z)

Micronsize | Type | pH | Type | Type

Silica

file://ll/Ass2m/down/sbt/lucidatura2.htm (1 of 2) [18/01/02 11.00.49]

Abrasive Suspension
16 1
Ounces | Gallon
Micron| Part Part
size |Number Number
Alluminum Oxide
A S0005- |AS0005-
0,05 16 128
AS0003- AS0003-
0,03 16 128
ASO1-
1 ASO1-16 128
ASO3-
3 AS03-16 198
ASO5-
5 AS05-16 198
AS09-
9 AS09-16 198
AS15-
15 |AS15-16 108
Alluminum Oxide
BS08-
8 BS08-16 108
BS14-
14 |BS14-16 108
Alluminum Oxide
SS08-
8 SS08-16 198
SS14-
14 |SS14-16 198
SS18-
18 |S518-16 198
SOSPENSIONI
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CSl-
02-,06 9,9 |CS1-16 128
Replaced by
_ SBT type p/n
02-,06 98 |(cs1-16 or CSI1-
128
Replaced by
_ SBT type p/n
02-06  Glanzox| 10,5 | o 160 ogy.
128
Allumina
CA1l-
0,05 3,05 |CA1-16 128

BACK
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Other Suspension

fiber polishing

| Description | Part Number
Cerium Oxide

|0,5 micron, 6 Ounce bottle | CES-0005-00
Chromium Oxide

|6 Ounce bottle | CHS-0005-00
FiberSol ™

Fiber Optics Polishing

8 Ounce bottle for single

fiber/connector polishing FSS-008
16 Ounce bottle for boundled FSB-008
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Panni da lucidatura

Polishing Cloths
Whell size Diameter Backing| Part Number

Billiard Cloths
Panno da biliardo in puralana vergine rasata da
utilizzare péer lalucidatura grossolana di acciai ed

eJnyepion

AL
LS

altri materiali ferrosi e campioni petrografici con List of abbrevation

ossido di alluminio. :
g 10" PB PBC10P-10 PB Plain Black
g g PSA PBCOSP-10 PSA Pressure Sensitive Adhesive
12" 14" PB PBC14P-10 CAB Chemically Actrivated Backing
12" 12° [ PSA PBCI12P-10 (MEK)

BluLine ™

Panno in lanaa 100% consigliato per lucidatura
grossolana e intermedia di materiali duri.

8" 10" PB PBL10P-10

8" 8" PSA PBLO8SP-10

12" 14" PB PBL14P-10

12" 12" PSA PBL12P-10
Canvas

Panno in canapa consigliato per una lucidatura
grossolana con carburo di silicio o ossido di

alluminio.
8" 10" PB PCA10P-10
12" 14" PB PCA14P-10
CeriPol ™

Panno in poliuretano su matrice in poliestere,
consigliato con ossido di cerio per lalucidatura
intermediaefinaledi vetro, fibre ottiche e materiali

ceramici.
8" 8" PSA PCPO8A-10
8" 10" PB PCP10A-10
12" 14" PSA PCP12A-10
12" 12" PB PCP14A-10

Polishing Cloths

Material W'heII Diameter Backing Part
size Number

file://ll/Ass2m/down/sbt/lucidatura3.htm (1 of 2) [18/01/02 11.00.52]
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Nylon [27/8"| 27/:8" | PsA PN\;g?“A'
Rg/::- 27/8"| 278" | PSA PRFZ%3A'
Cf‘f'}‘ggoex 27/8"| 278" | Psa PCT2%3A'
Cﬁ‘j"ggggx 27/18"| 27/8" | PSA PC);83A'
buralex |5 7g0 | 27/8" | caB PDT223A'
%r‘etlr\‘l‘ztic 27/8"| 278" | PSA PSVZ%%'

BACK
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Polishing Clots

Whesl size Diameter Backing Part Number

ChemoTex ™ 1000,2000
Panno per lucidatura meccanica grossolana, consente una ottima planarital
e preservazione dei bordi del campione. II Chemotex 2000 €' circail 30%

piu’ spesso del Chemotex 1000

8" 8" PSA PCTO8A-10
12" 12" PSA PCT12A-10
8" 8" PSA PCTO8A-10
12" 12" PSA PCT12A-10

Cotton-fine Nap
Consigliato per lalucidatura grossolana con diamante di materiali soffici.
Puo' essere anche utilizzato con ossido di aluminio e cromo.

8" 10" PB PCF10P-10
8" 8" PSA PCFO8A-10
12" 14" PB PCF14P-10
12" 12" PSA PCF12A10

Cotton-fine Nap
Panno in cortone di alta qualita’ con pelo medio, utilizzato solitamente per
una lucidatura intermedia con diamante o ossido di alluminio.

8" 10" PB PCM10P-10
8" 8" PSA PCMO08A-10
12" 14" PB PCM14P-10
12" 12" PSA PCM12A-10

DuraTex ™

Consigliato per metalli duri e per lalucidaturafine con diamante
8" 8" CAB PDTO08C-10
12" 12" CAB PDT12C-10

MultiTex ™

Panno raccomandato per ottenere, con paste diamantate, ossido di cerio, di
aluminio e silice colloidale, unafinituradi qualita ottica elevata.

8" 8" PSA PMTO8A-10
12" 12" PSA PMT12A-10
BACK
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Polishing Clots

Whesl size Diameter Backing Part Number
Nylon

Panno senza pelo a lunga durata, consigliato per lucidare grossolanamente

con diamante vari materiali .

8" 10" PB PNY 10P-10

8" 8" PSA PNY08A-10

12" 14" PB PNY 14P-10

12" 12" PSA PNY 12A-10
OptiPol ™

Consigliatocon diamante o0 ossido di cerio per unalucidatura ottica
grossolana e per lalucidatura grossolana di acciai ove sia indispensabile
ottenere una perfetta planarita’ del campione proteggendo i bordi el
materiale di inclusione.

8" 8" PSA POPO8BA-10
12" 12" PSA POP12A-10
Rayon

Panno in rayon su supporto di cotone, raccomandato per la lucidatura
finale con diamante o ossido di aluminio.

8" 10" PB PRA10P-10

8" 8" PSA PRAOBA-10

12" 14" PB PRA14P-10

12" 12" PSA PRA12A-10
Rayon--Fine

Versione piu' fine del panno Rayon da utilizzare per una lucidatura finale
dei metalli con diamante, ossido di alluminio o sospensione di silice

colloidale.

8" 10" PB PRF10P-10

8" 8" PSA PRFO8A-10

12" 14" PB PRF14P-10

12" 12" PSA PRF12A-10
BACK
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Polishing Clots

Whed size Diameter Backing Part Number

Red felt
Panno in feltro raccomandato per lalucidatura grossolana e intermedia di
metalli ferrosi e campioni petrografici con diamante e ossido di alluminio.
8" 10" PB PRE10P-10
12" 14" PB PRE12P-10
Silk
Panno in seta raccomandato per lucidatura grossolana con diamante di
materiali particolarmente friabilio metalli.

8" 10" PB PSI10P-10
12" 14" PB PSI14A-10
Syntetic Velvet

Panno in velluto sintetico per lalucidaturaintermedia e finale,
caratterizzato da un pelo corto ed un sottile supporto. Consente un
eccellente grado di lucidatura unito ad un basso arrotondamentodel bordi.

8" 8" PSA PSV08A-10
12" 12" PSA PSV12A-10

Syntetic Velvet-fine
Particolarmente consigliato per lalucidatura finale di materiali soffici.

8" 10" PB PVF10P-10
12" 14" PB PVF14P-10
Wool
Panno di lana consigliato per la lucidaturafinale.
8" 10" PB PWL10P-10
8" 8" PSA PWLO08A-10
12" 14" PB PWL14P-10
12" 12" PSA PWL12A-10
BACK
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Diamond Paste
(water\oil soluble) Sinthetic Polycrystalline
Standard Concentration Heavy Concentration
5gram 20 gram 5gram 20 gram
Micron syringe syringe syringe syringe
Size Color |Part Number |Part Number |Part Number |Part Number
0.1 Lt. Gray | DCM001-5 | DCM001-20 | DCHO001-5 | DCHO001-20
0.25 Lt. Gray | DCM002-5 | DCM002-20 | DCH002-5 | DCHO002-20
0.5 Lt. Gray | DCM005-5 | DCM005-20 | DCHO005-5 | DCHO005-20
1.0 Lt. Gray | DCM010-5 | DCM010-20 | DCH010-5 | DCHO010-20
3.0 Yellow | DCMO030-5 | DCMO030-20 | DCHO30-5 | DCHO030-20
6.0 Orange | DCMO060-5 | DCM060-20 | DCHO060-5 | DCHO060-20
9.0 Green DCM090-5 | DCM090-20 | DCH090-5 | DCHO090-20
15.0 Blue DCM150-5 | DCM150-20 | DCH150-5 | DCH150-20
30.0 Red DCM300-5 | DCM300-20 | DCH300-5 | DCH300-20
45.0 Brown | DCM450-5 | DCM450-20 | DCH450-5 | DCH450-20
Kit Description  |Contents P.N.
Standar concentration |one 5 gram syringe of all 10 sizes of
Kit standard conc. DEM-KS
Heavy concentration |one 5 gram syringe of all 10 sizes of
Kit Heavy conc. DCH-KS
Diamond Paste Extender Type P.N. 32 oz P.N.1Gal
Blue Lube Water Base DCXW-1 |DCXW-4
BluQOil ™ Oil Base DCXO-1 DCXO-4

Paste Diamantate

Le paste di diamante sintetico policristallino, con granulometria selezionata per una elevata
uniformita’ dimensionale,

sono disponibili con concentrazione di diamante standard o heavy e sono solubili inolio e
acqua

| kit, comprendenti una siringada5 gr. per ogni granulometria, sono particolarmente indicati
nel casoincui s

voglia mettere a punto una metodica di lavoro e trovare la pasta piu’ adatta alle proprie
esigenze.

BACK
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Miscellaneous [ tems
For mode 810, 850 and 716 (obsolete)

Description Part
Number
Mounting clay for model 750-1 pound | 0714-003
Glycerine-1 quart | 02-01052
Glycerine-1 gallon | 02-01053
,005" Stainless steel wire-100 Foot Spool Model 750 | 02-01725
Microshield lacquer kit-4 oz Lacquer & 4 oz reducer | 02-01890
02-02460

L\/NVater soluble coolant-1 quart (Dilute 25:1) For Diamond

hell Saws

SCALE TERMOMETRICHE

Celsus Reamur Fahrenhelt
(°F 9/5) +32 (°C -32)*5/9

-10 -8 14

-5 -4 23

0 32

S 4 41

10 50

20 16 68

30 24 86

40 32 104

100 80 212

GRAIN CIZE CODES

UsaGrit size EurIZEZaAn P- Di(:Ja:r?le:rt]er
SB.T. Series (Microns)

| 60 | 60 | 260

.80 | 80 | 200

120 | 120 | 1%

180 | 180 | 76

| 240 | 280 | 52

| | 320 | 46

| 30 | 400 | 35

| | 500 | 30

| | 600 | 26

| 400 | 800 | 22

| | 1000 | 18

| 600 | 1200 | 14

| 800 | 2400 | 10

| 1000 | 3000 | 8

| 1200 | 4000 | 5
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UNITA DI MISURA
Fattori di conversione

Metrico>Imperiale ’

Imperiale>Metrico

CAPACITA'
| lcc 10,0601 cuinch | 1 cuinch | 16,387 cc
| 1dm3 | 0,0351cuft | 1cuft | 0,0283 m3
| 1m3 | 1,3080cuyds | 1 cuyds | 0,7646 m3
| 1L | 02200gallon | 1gallon | 4,5461 L
| 1hl 27497 bushels | 1 bushel | 36,369 L
PESO
| 1mg | 0,0154gran | 1 Grain | 64,935 mg
1g | 0,0353 0z | 10z | 28,329 g
| 1kg | 22046lb | 11b | 0,454 Kg
| 1t | 09842ton | 1ton | 1,016 ton
BACK
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+390686895319 fax +390686895241
E-mail: info@2mstrumenti.com Web : www.duemmest.it
Ufficio 2M Nord Italia Via Aurelia 162, 19020 Ricco del
Golfo(SP) Tel./fax 0187925553 - 0187925828
E-mail:smontecchio@2mstrumenti.com
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Chi siamo

stromentl

CHI SIAMO =>>=>

La 2M STRUMENTI é stata fondata nel 1980 da Marco
Clementi e Matteo Fedele, che avevano gia maturato una
interessante esperienza nel settore della Strumentazione

Scientifica.
e Chi Siamo La 2M STRUMENTI, che opera in forma di societa a
responsabilita limitata ed e retta da un Consiglio di
Amministrazione ,ha sede in Roma, dove opera con proprio
{a [ Prodotti personal_e (10 unita)_per la commercializ_zaziong, in_st_allazione e
I' assistenza tecnica della strumentazione scientifica, che
rappresenta, in esclusiva, sul territorio nazionale.

@ Home Page

@ Novita’

) e-mail
& Contatti

La struttura della societa é formata, per linee generali, da:

- Servizio Commerciale (vendita,marketing);
- Servizio amministrativo/contabile;
- Servizio tecnico/progettazione

Gli uffici si sviluppano su un area di 350 mq., comprensivi di
un magazzino per lo stokaggio delle merci.
La sede secondaria € situata a La Spezia, e tale sede si occupa
prevalentemente dell’Area Nord del Paese.

I settori principali in cui I'azienda opera sono:

- Deposizione : * Sistemi di deposizione mediante
metallorganica MO-CVD / LPE / VPE * Sistemi di
deposizione assistito da plasma e di etching reattivo PE-
CVD / RIE

- Fisica delle superfici : * Sistemi ESCA - Auger - SIMS *
Microscopi AFM - STM * LEED/RHEED * Cella di
evaporazione a bombardamento elettronico -TRICON *
Componenti : Sorgenti ioniche, elettroniche a raggi X -
lampada UV

- Componentistica da vuoto : * Pompe ioniche * Pompe a
sublimazione di titanio * lon Gauge per misure di
pressioni in UHV e relativi controlli * Flange, Finestre
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- Microscopia elettronica : * Preparativa per la
microscopia SEM * Preparativa per la microscopia TEM
materiali * Sistemi di acquisizione immagini e relativo

software per microscopi SEM-TEM * Materiale di
consumo per microscopia e laboratori. * Sistemi per la
preparazione metallografica e relativo materiale di
consumo * Lame di diamante per l'ultramicrotomia -
Criostati e microtomi

- Divisione Produzione: - Controlli di Processo - Controllo
Celle Knudsen - Evaporatore TRICON

2M STRUMENTI s.r.l. Via G. Pontano, 9 00141 Roma Tel.
+390686895319 fax +390686895241
E-mail: info@2mstrumenti.com Web : www.duemmest.it
Ufficio 2M Nord Italia Via Aurelia 162 - 19020 Ricco del Golfo (SP)
Tel.\fax 0187\925828 Tel.\fax 0187\925553
e-mail: smontecchio@2mstrumenti.com
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Prodotti - Aziende

stromentl

| prodotti >>=>

La 2M Strumenti S.r.L.
rappresenta e distribuisce in Italia i
prodotti delle seguenti Aziende:

@' Home Page

7)) Chi Siamo

QLI £t D.R. BENNETT LIMITED

Macchine e prodotti per preparazione provini.
Troncatrici diamante a taglio lento. Troncatrici da banco e da terra per provini di grandi

@. Novita' dimensioni.

Presse inglobatrici a caldo. Pulitrici da 8" e 12" a velocita fissa e/o variabile. Vasto
assortimentodi materialedi consumo.

) e-majl web site : www.drbtech.com

EMITECH

EMITECH LTD
Sistemi di preparativa per Microscopia Elettronica a scansione e trasmissione:
SputterCoaster, Carbon Coaster,
Critical Point Driers, Freeze Drieers, Freeze Substitution,Cryo-Sems, Cryostages. Sistemi
di incenerimento al plasma.

web site : www.emitech.demon.co.uk

GATAN INC.
Sistemi per la preparazione dei campioni per la Microscopia Elettronica a Trasmissione:
Assottigliatori lonici,

Dimpler Grinders, Trapani ad ultrasuoni,Disc Grinders. Portacampioni dedicati per Tem:
singolo e doppio tilt,analitici
raffreddati ad Elio o Azoto,portacampioni tensili, portacampioni riscaldati. Portacampioni
dedicati per SEM: riscaldanti,
raffreddanti, tensili. Detector per Catodoluminescenza. Sistemi Cryotransfer per SEM.
Vasto assortimento di telecamere
per Tem, tipo multiscan o a scansione tv per |' acquisizione ed I' elaborazione di immagini.
Softwares dedicati.

Spettrometri PEELS. Imaging filters (GIF)
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Prodotti - Aziende

web site : www.gatan.com

AL

L.T.D.- LENTON THERMAL DESIGN
Forni elettrici per trattamenti con temp. fimno a 2000°C: Forni a muffola, forni fusori,forni
tubolari,forni sotto vuoto.
Sistemi di lavoro in amosfera controllata. Stufe da laboratorio con ttemp. fino a 300°C o
600°C. Incubatori da laboratorio

web site : www.lentonfurnaces.com

S.B.T.- SOUTH BAY TECHNOLOGY
Troncatrici a filo e alama diamantata. Macchine lappatrici da banco con portacampioni
goniometrici per cristalli.
Portacampioni orientabili. Apparecchiatureper applicazioni speciali. Vasto assortimento di
materiale di consumo per
matallografia e per campioni particolari: ceramiche, elettronica, semiconduttori, cristalli
ecc.

web site : www.southbaytech.com
Catalogo : Preparazione di Campioni Metallografici

TAAB-

TAAB LABORATORIES EQUIPMENT LTD
Materiale di consumo e accessori per Microscopia Elettronica a Scansione ed a
Trasmissione.
Prodotti chimici per la Microscopia Elettronica.
Prodotti : TAAB

web site : www.taab.co.uk

ED, THERMAL CONTROL

A.T.C. — APPLIED THERMAL CONTROL
Sistemi di raffreddamento a circuito chiso per Microscopi Elettronici ed apparecchiature
Analitiche.
Dispositivi compatti e silenziosi con capacita di raffreddamento fino a 6KW ed oltre.
Scambiatori acqua/aria ed acqua/acqua da laboratorio.
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web site : www.applied-thermal .demon.co.uk

BRIGHT INSTRUMENTS CO LTD
Crostati da banco, da terra e portatili. Microtomi rotativi ed a slitta. Sistemi di
raffreddamento ultra rapidi per campioni da sezionare.
Stadi di raffreddamento per microtomi rotativi e/o a slitta. Servizio di riaffilatura per lame
da criostato e materiale di consumo.
Vasta gamma di apparecchiature revisionate con garanzia 12 mesi.

web site : www.brightinstruments.com

MICRO STAR TECHNOLOGIES, INC.
Lame di diamante per Ultramicrotomia, crio-ultramicrotomia,sezioni semi-fini,scienza dei
materiali e microscopia ottica.
Servizio di riaffilatura e sostituzione di vecchie lame di qualsiasi tipo a condizioni
particolarmente vantaggiose.

web site : www.microstartech.com

MBRAUN LABORTECHISCHE GERATE GMBH_
Glove Boxes per lavorazioni in atmosfera priva di ossigeno ed umidita. Analizzatori per il
controllo dell' umidita

relativa e I' O2 nall' aria. Sistemi completi per processi industriali._
web site : www.mbraun.de

J.I.P.ELEC — JOINT INDUSTRIAL PROCESSOR FOR ELECTRONICS
Sistemi per Rapid TThermal Processing (RTP). Trattamenti strutturali (annealing).
Trattamenti superficiali (Nitridation).

Deposizione (CVD).
web site : www.jipelec.com

OXFORD INSTRUMENTS PLASMA TECH.
Impianti a plasma. Deposizione PECVD. Impianti ad lon Reattivo (R.I.E.).
web site : www.oxford-instruments.com
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STAIB.
Rheed per applicazione in MBE. Rheed per applicazione in laser Ablation con canone
elettronico a pompaggio
differenziale. spettrometro PEEM. Cannoni eletronici per applicazioni varie.

web site : www.stai b-instruments.com

I.T.L— Instruments Technology Limited.
Componentistica per H.V. e U.H.V. Flange. Finestre. Copper gaskets di tipo
standard,annealed ed in Viton.

Pompe a sublimazione di Titanio.

web site : www.instech.co.uk

PHI — Physical Eletronics.
Spettrometri XPS, AES, TOF-SIMS, DSIMS. Analizzatori CMA, DPCMA, Emisferici. Sorgenti
X-ray, ioniche ed elettroniche.
Accessori per U.H.V. Pompe ioniche. a sublimazione di Titanio, e controllers ION
PACK,DIGIPACK, DIGITelMP.
Getters non evaporabili e controllers.

web site : www.phi.com

AIXTRON
- Sistemi di deposizione MOCVD per applicazioni lll / V
- Sistemi di deposizione MOCVD per applicazioni materiali Ferroelettrici. PZT, SBT e SiC.
www.aixtron. com

DME - Danish Micro Engineering A/S.

Microscopia a forza Atomica tipo Contact, non Contact e lateral force. SMT in UHV e
SNOM. AFM in liquido con cella elettronica.
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web site : www.dme-spm.dk

2M STRUMENTI s.r.l. Via G. Pontano, 9 00141 Roma Tel.
+390686895319 fax +390686895241
E-mail: info@2mstrumenti.com Web : www.duemmest.it
Ufficio 2M Nord Italia Via Aurelia 162 - 19020 Ricco del Golfo (SP)
Tel.\fax 0187\925828 Tel.\fax 0187\925553
e-mail: smontecchio@2mstrumenti.com
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